SICUREZZA IN CONDOMINIO

Una selezione di prodotti per la sicurezza del condominio,
dei suoi occupanti e della forza di lavoro impiegata.




SEGNALETICA IN PLEXIGLASS “PLEXI"

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (versione monofacciale e planimetrie) o
due supporti (wersioni a bandiera e sospesa), con angoli smussati, serigrafati con i pilt comuni simboli raffigurati in gueste

pagine. Spessore lastra plexiglass mm 4. Disponibili anche nella versione luminescente.

PLEXI - VERSIONE PER PLANIMETRIE

Targa singola in plexiglass. La planimetria,
stampata su supporto adesivo, viene applicata
sulla tanga. Formato A3 (420 x 287 mm) per uti-
lizzo verticale o orizzontale.

SEPP - applicazione al muro con sistema di fis-
gaqgpio a vite finitura sitlver (distanza dal muro
mm 13}, compreso nella fornitura

SEPPF - applicazione al muro con sistema di
fissaggio invisibile & semplice che si applica alla
parete con viti comprese nella fornitura (distanza
dal muro mm 10}

GRAFICA REALITZABILE A NOSTRA CURA IN STAMPA
DIGITALE, DIETRO FORNITURA DI AILE ESECLTIVA

DI STAMPA.

{:g) A RICHIESTA £ FORMIBILE LA VOSTRA PLANIME-
TRIA RIELABORATA SECONDO LA NORMA UMI 150
23601:2009 [RICHIEDERE PREVENTIVOD.
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PLEX] - MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE

‘Gistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass
(spessore mm 4) con angoli smussati, serigrafato con i pil comuni simbo-
li raffigurati in questa pagina. Altri simboli fornibili a richiesta frichiedera
preventivo). Si fissa al muro con un sistema di fissaggio invisibile, che si
applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro
mm 10). Codici:

SEP.....FW - 200 x 200 mm, normale
SEPS.....FW - 200 x 200 mm, fotoluminescente -
SEPE160F - 160 x 112 mm, normale N SIAPPLICA AL MURD CON
SEPSE160F - 160 x 112 mm, fotoluminescents [ ! UN SISTEMA DI RSSAGGIR
SEPE715...FR - 340 x 200 mm, normale A VITE (COMPRESO NELLA

SEPSET15...FR - 340 x 200 mm, fotoluminescenta

PER LA VERSIONE
FOTOLUMINESCENTE DEL
SEGNALE, IN FASE I DRDINE
AGGIUNGERE LA LETTERA §
DOPO LASIGLA SEP.

SEPE1S101FW SEPE1301FW : :
mm 200x 200 @ mm 200 x 200 LA LINEA PLEXIE FORNIBILE ANGHE NELLE VERSIONL
Pronto soccorso Viatato fumara - WOMOFACCIALE COMSISTEME DI FISSAREI0A WITE
- BIFACCIALE A BANDIERA
=—————% - S0SPESA BIFAGCIALE
COMTATTACI PER AVERE MAGGIOR] INFORMAZIONI
ot SEPE1511BFW SEP1312FW
g mm 200x 200 mm 200 x 200
m rsonale madico Vistatn | T SEPET5i04FR
mm 340x 200
— | Uscita emargerza
SEPE1 34TFW | 7" " | sinksi
r‘:_‘:;‘“g?g: @ mm 200 200
Vietato usara
Defibrillatore [— SEPET15102FR
) mm 340x 200
T — Lscita emargerza
L B | dastra
SEPE1G1B0FW 6 SEPSODFW
mm 200x 200 = MR mm 200 x 200
Purto 4'incantro —e Area vidensomnvagliata SEPET15103FR
mm 240 x 200
o
L » | a
) SEP15106FW SEP15642PW
@ mm 200x 200 mm 200x 200  ———
ldranta Tailitta uomo SEPETA5104FR
it 29
liscita emargenza basso
\ SEPE1S10TFW SEP15643PW
ﬁ N mm200x 200 mm 200 200 T SEPETSI05FR
= Estintors Toilstta donna m mm 240 x 200
Lscita emargerza
" | inalmasinista
SEPE1S111PW SEP15644PW
-‘Q mm 200x 200 mm 200x 200 mﬂmzn:nm
k> Prasidio antingandin Toilatta uomo/donna Em Eﬂm x
BMargeza
. . | inalw adestra
\ SEPE15115FW SEP15653FW T  SEPEMS{0TFR
N mm200x 200 mm 200 200 mm 340 200
ey Lancia antincendio Toilatta disabili Uscita smargenza
| e =t in basso a sinistra
SEPE{S117TFW W GO D1 ~ | SEPET{5108FR
3 N e A oo m 340x 200
= antincendio | RN | Monware Fascemears = =iy
NORME DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V - Dirsttiva 92/58/CEE - UNI 7543 - IS0 3884 - UNI EN IS0 7010
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CARTELLI DI DIVIETO, 0BBLIGO, PERICOLO

CARTELLI IN AL EIIENIO DISPOMIBILY IN DIVERSE DIMERSIONE:

sorie E13.. K: dimensioni 115 x 115 mm, aluminio spessera 0,5
gorie E13.. W: dimansioni 186 x 166 mm, alluminio spessare 0,5
gorie EAT/E18/E19...K: dimensioni 350 x 125 mm, alluminio spessors 05

®O®

sarie E1T/E18/E4...X: dimensioni 333 x 500 mm, alluminio spassore 0,5

E1301 KW E1304 KW 132 KW E1325 KW
' VIETATO | VIETATO FUMARE VIETATO FUMARE sl igad Lol
FUMARE '"'Z:f.:ﬂ:.-
E1801 KX E18088 K E1B0ED K EA 801 06 X
VIETATO ' VIETATO
IL TRANSITO L'INGRESSO VIETATO DE":E;‘T: EHE
a tutte le persone a tutte le persone '
non autorizzata non autorizzate L'ACCESSO MATERIALI 0 ATTREZZ|
Eiﬂiﬁ KX 1800 KX 180T KX Ei B0 KX
VIETATO ' NON usARrE |l E OBBLIGATORIO [ LASCIARE LIBERI
L'ACCESS0 IN CASO VERSARE | RIFIUT] | PASSAGGI
a ciclie NELL'APPOSITO
motocicli _ DI INCENDIO | CONTENITORE E LE USCITE
ﬂlﬂ' KX EiB45 KX E1046 KX E1027 KX
E DBBLIGATORID ATTENZIONE ng"IErf‘licl—g ATTENZIONE
CHIUDERE A CHIAVE PORTA CON COMANDO CANCELLO
QUESTO LOCALE AUTOMATICA A DISTANZA AUTOMATICO
Eiﬁl] K EiT113 K E1TOT KX E1T08 KX

U g FUORI ATTENZIONE ATTENZIONE
ELETTROGENO FABBRICATO GAS
:U%F"‘TE#E: SERVIZIO PERICOLANTE . I"H_"’_"“ MABILI

EITH4K

E1T125 K

E1T145X

EHTI KX

PERICOLO PAVIMENTO | PERICOLO PERICOLO
D'INCENDIO SCIVOLOSO A DI
GASOLIO cocdicaans [/ 2\ DI CADUTA INCIAMPO
EITHZK E1750 KX 17116 K ' E17127 KX
ATTENZIONE GSUJ#FB“ CABINA ATTENZIONE
GRADINO TENSIONE ELETTRICA ALLA TESTA
E1T148 K E1T74K E1798 K EAT134 K
/\ ATTENZIONE
PASSAGGIO
VEICOLI
1766 KX

.



CARTELLI MULTISIMBOLO

CARTELLIIN ALLUMINDO DISPONIBILI IN DIVERSE DIMERSIONE
gorie E20...: dimansioni 500 x 333 mm, alluminio spessara 0,7

gorie E35...: dimansioni 200 x 200 mm, alluminio spessara 0,5

BEETETE QUADRO ELETTRICO
TERMICA S ———
S0TTO TENSIONE

VIETATO
LINGRESS0
Al NON ADDETTI §

VANO TECNICO
GENERATORE
FOTOVOLTAICO

VIETATO
%‘j L'INGRESSD
Al NON ADDETTI |

* ATTENZIONE
SBARRA
AUTOMATICA

£ VIETATS SOSTARE
MEL RAGAGID D'AZIOKE
E ATTHAVERSARE COM

3520
SOARAA IH HOVIRENTD

| LOCALE
ASCENSORI

@ VIETATC
L'INGRESSO
T — i Al NON ADDETT

E3548 3557

CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA

garie 31...: dimensioni 200x 200 mm, aluminio spassors 05

al deciing

f= & a3 o o ™
‘_‘ @,_ j ATTENZIONE
AREA AREL
WIDEOSORVEGLIATA VIDECEORVEGLIATA g ;
[Pp e —— ‘;;-:_ﬂ- %
by sy
. Ry AAEA SOTTOPOSTA
s s A NEHOSORVEGLIANEA
FER
A B T s RASIONI DI SICUREZZA
TRt et . e L FFETT DELLA LDGEE
0] \* . EUALL PRTACY TR
1N 3332 3137

CARTELLI USCITE DI EMERGENZA

CARTELLIIN ALLUMINIO

DISPONIBILI IN DIVERSE
DIMENSIONL:

ET15101 KW ET15102 KW

sorie ET151..K:
dimensioni 220x 120
mm, spassara .5
soris ET151..W:
dimensioni 300x 160
mm, spessara .5

ET15105 KW ET15106 KW

ALTAMENTE INFIAMMABILE
© I3

E2066

VANO TECNICO
VIETATO

UINGRESSO
Al NON ADDETTI

[LOCALE QUADRI|
ELETTRICI
) e
L'INGRESSO
: Al NON ADDETTI |

3567

AREA
VIDEDSORVEGLIATA
AARE UHTFE IR0 RITRTL L EMCE
T COHTRGLASE SO CAMERL

ETHE FEUEEYRLLER
VLB ASCHTE Tosi
i gl cecat Rk

1136

IQAREA
VIDEOSORVEGLIATA

ET15102 KW

ET15104 KW

37 KKl 3+ KEY

ETM5107 KW

ET15108 KW

CARTELLI DI
SALVATAGGIO

E ANTINCENDIO

saria E20...K: dimensioni 120x 145 mm, spassora 0,5

serie E20...W: dimansioni 160x 210 mm, spessora 0,5
serie E20...X: dimensioni 250 x 310 mm, spassors 0,5

saria E20...Y: dimansioni 400 x 500 mm, spassora 0,7

+1+

PRONTO CASSETTA DI
. SOCCORSO | .MEDICAZIONE .
E20101 KXY E20113 KWXY

CHIAVE DI PUNTO DI
. EMERGENZA .RACCOLTA
20132 KX E20153 WXY

oy ESTINTORE
E204T2: Y E2{1B KWK Y
! A
COPERTA LANCIA
_ANTIFIAMMA _ ANTINCENDIO
E20156 KW E2015T7 KWKY

IDRANTE PULSANTE

ALLARME
SOPRASUOLO - ANTINCENDIO ..
20170 XY ENAT4 KWKY



CARTELLI PER PROPRIETA PRIVATA

[ vaNO TEC
GENERATOD

CO
RE

GENERATORE
FOTOVOLTAICO

FOTOVOLTAICO

CARTELLI IN ALLUMINID DISPONIBILI IN DIVERSE DIMENSIONL:

|

VANO TECNICO|

2304 2305 2206
serie 20..X: dimansioni 250% 310 mm, alluminio spassara 0,5
seria 23...: dimensioni 350 x 125 mm, alluminio spassora 0.5 r —
serie 32....: dimensioni 200x 300 mm, alluminio spessora 0,5 éi':,.f.:'-']
zorie 56..K: dimansioni 200 & 300 mm, alluminio spessora 0,5 @_‘_:ﬂ
AREA
zoria 56..X: dimansioni 300 x 450 mm, alluminio spassara 0,7 VIDEDSORVEGLIATA
E VIETATO RISERVATO RISERVATO La ragiarions  wiwtens oo
serio 56...: dimensioni 400x 600 mm, alluminio spessora 07 PARCHEGGIARE A Al iy
NELCORTILE | | ™™ CONDOMINI e
5&23 Xy 5608 XY 5621 KY 566D ¥

valvola

Metano

valvola
intercettazione

L o

RISERVATD combustibile LD i k173 e
A CICLI v {81 T,
(ATomamico| (e worociou |  MMOIMESNO | WwOMRESOLe | ADQWRENCNSO SRR
EET4KY BGTE KY 20144 X 20145 X 20146 X 1
CARTELLI IN ALLUMINIO0 DISPONIBILI IN DIVERSE DIMERSIONE
Codice 2i.. 2.8 6. 20.. . 495.. 9.8 43, 45,
Formato (ram) 3E0% 125 950% 125 933x 500 239 % 500 200x 200 200 x 300 BEEx 500 200% 150
Matoriale Alluminio 0,5 Pallicola autoad. A lluminio 0,7 Alluminio 0,7 Alluminio 0,5 Pallicola autoad. Alluminio 1 Alluminio 0.5
RIFIUTI
46 2626 2501 35!11,:;
=3 RACCOLTA RACCOLTA
2 g CARTA/CARTONE VETROD
y 214 2418 242 2425
SCARTI DA RIFIUTI
| GIARDIND | DHGAHIEI RACCOLTA RACCOLTA
3506 35065 3508 35085 3500 35005 PLASTICA LATTINE
2143 21435 244 21445
DEPOSITO
RIFIUTI PUNTO DI RACCOLTA I.U I: A I.E
DIFFERENZIATI CARTA DA MACERO
(UMIDO-CARTA NON GETTARE ALTRI IMMONDIZIE RACCOLTA
| PLASTICA-VETRO) | TIPI DI RIFILTI . . BATTERIE

245

21455




CARTELLI DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO

CGARTELLIIN ALLUMINIO DISPONIBILI IN DIVERSE DIMERSIONE
gorie E16.. K: dimensioni 140x 70 mm, spessors 0.5

sarie E16..W: dimansioni 220 x 100 mm, spessore 0,5

sarie E16...X: dimansioni 370 x 170 mm, spessora 0,5

CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI

MANIGLIONE [Jill MANIGLIONE |
b EEE

USCITA DI SICUREZZA |
MON OSTRUIRE LA PORTA
APERTURA A SPINTA |

1/ ] M CABD M INCENDID

NON USARE
A% UascEnsORE.

16122 X 16123 WX 16132 X E16133W
OE
NON USARE
- [ O~ B
(G- e,
Ei6135 W E16140 KW E161d W

CAVI ELETTRICI INTERRATI

TN
L

raunumosomunavscose —— K ) f ~
sorie 26...: dimansioni 500x 333 mm, spessare 07 |NTEHHUTTUHE I"TEHRU"URE
gorie 31...: dimansioni 200 x 200 mm, spassora 0,5 ELETTRICO
mril 35...:d?muns?:un?ﬂ'!-314m mm, spassora 0,7 . GENEHALE | . GENERALE . .
i [ 1 W wierrurrore |
CONTATORE jff QUADRO IRfiNTERRUTTORE i o o
| GAS |l GENERALE |l emcrcenza [l caso b weewni
VALVOLA DI I interrurrore WM. wtereurore MBI ROMPERE |
il e ELETTRICO GENERALE GENERALE IL VETRO
AANGYRARE USARE SOLO IN IN CASO DI NECESSITA IN CASO
| '™ caso DiNcENDIO || CASO DI EMERGENZA . ROMPERE IL VETRO J D’INCENDIO
[ carico massivo [l Wl inTeRRUTTORE [ |
DEL SOLAID LOCALE ELETTRICO QUADRO
CALDAIA[W cenerate |l ELETTRICO

2612 03 2624

(]
=
=]
-

[ GRUPPO |
ELETTROGENO

LOCALE |
SCENSORI]

2 112

I usciTa DI SICUREZZA |
COLLEGATA AD UN
SISTEMA DI ALLARME

USARE SOLO IN CASO

LOCALE |
[IMPIANTI]

Hoz

| DI EMERGENZA
HTD

Wl ALLARME
ANTINCENDIO

AZIONARE S0LO
IN CASO D'INCENDID

T

USARE SOLO IN CASO
Dl EMERGENZA

[ LOCALE |
Il CONTATORI|

2620 a7

QUADRI

3181 3183

|HTERRI;1T"JRE FLETTRICO GENERALE
Bl emercenza [ e |
Bl IMPIANTO |

FOTOVOLTAICO

INTERRUTTORE
| DI EMERGENZA |

10

Tl |
[ELETTRICI |}

INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
GENTRALE TERMIGA

MANOVRARE
IN CASO D'INCENDIO

+ s
4840

HH

[ vavoa |
GENERALE
|GAS CALDAIA|

363

IH CASO DI INCENDID

[ s E5
e e

smcmmom | B

1]

dEEFRERLE
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TARGHE, CORNICI, BACHECHE, LAVAGNE E PORTABICICLETTE
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i1 SISTEMA DI TARGHE MURALI
IN POLICARBONATO

Per esporre comunicazioni facili da insarire, rimuovers & sosti-
tuira. Utile per asporra avvisi, planimetrie di sicurezza, piani di
svacuaziona, piani di comtrollo. Fssaggio alla parets samplice s
valoce madiante il biadesivo fornito in dotaziona.

KGW21 - targa parfoglio A4 varticals (mm 210x 247)

KGO21 - targa per foglio A4 orizzontale (mm 297 x 210)

KGVH 4 - targa per foglio A5 verticale {mm 150 x 210)

KGO14 - targa par foglio A5 orizzontale (mm 210 x 150)
KGWH) - targa per foglio A3 verticale imm 297 x 420). Foribile
a richiesta versions con attacco a muro

B BACHECA PER ESTERN] CERTIFICATA IP56

Bacheca per interni d astarni con profili in alluming anodizzato
o vatro tamperato di chivsura par uso imtarmo ed estarmo. Retro
in lamisra scrivibile @ magnatica con apartura a compasso (dal
formeato per 12 fogli in su, con pompa idraulica che randa age-
vola @ morbida I'apertura). Chiusura a una o dus serratura con

chiave. Grado di protaziona IPEE.

SMETG6 - bacheca per 6 fogli formato A4, dimensioni estame
mm B05x 760 h

SMBTGO - bacheca per O fogli formato A4, dimensioni estame
mm B05x 1067 atezza

SMBT612 - bachaca par 12 fogli formato A4, dimensioni astar-
na mm 1025 x 1067 attezza

SMETE15 - bachaca par 15 fogli formato A4, dimansioni estame
mm 1245 x 1067 altezza, con 2 semratura

SMETE18 - bachaca par 18 fogli formato A4, dimansioni estame
mm 1465x 1067 altezza, con 2 sarmature

E3 LAVAGNA IN SUGHERD

Lavagna can retro in sughero naturale a nido d'ape per 'utiliz-
zo con puntine. Si utilzza in ambienti imami orizzontalmanta o
varticalmants. Bordo in alluminio mm 35, angoli di sicurezza.
SMLTOE - lavagna in sugher, dimensioni esteme mm 900 x
GO0 {utili mm 866 x 5EE)

SMLTOT - lavagna in sughero, dimansioni esterna mm 1200 x
200 {utili mm 1186 x BEE)

SMLTO8 - lavagna in sugharo, dimansioni estama mm 1500
1000 {utili mm 1466 x 966)

3 CORNICI A SCATTO LINEA EASY
PER INTERNI

Profilo mm 25 in anodizzato naturala. Angoli arrotondati. Re-
ro in plastica, protezions antiriflesso trasparents, disponibile
in diversi farmati.

SMET148 - comice per foglio formato AS (148x 210 mm), di-
mensioni estarme mm 178 x 240

SMET210 - cornics par foglio formato A4 (210 x 207 mm), di-
mansioni estarne mm 240x 327

SMET207 - cornice per foglio formato A2 (297 x 420 mm), di-
mansioni estarne mm 327 x 450

SMETS00 - comice parfoglio mm 500 x 700, dimansioni aster-
nemm 520x 720

@ PORTABICICLETTE BUDGET

In ferro zincato a caldo, a 5 postio a 3 posti con
| possibilita di poskzionamento delle bicicletts
da ambo i lati. Trattamanto anticorrosions: zin-
catura a caldo. Sisitema di fissaggio non incluso.
ASRO0Z2 - portabicicettea 3 posti, paso kg 6,5
ASRDOA - portabiciclette a 5 posti, paso kg 10,5

[@ PORTABICICLETTE

Portabicicletts dotato di originali piedi di fissaggio dalle forme amotondate & gradevali,
realizzati con matariali HI-TECH (Mylon caricato con fibra di vetro “Fibar Glass®, mate-
riale molo resistanta), trattamento anticorrosions alstiro-zincatura. Imballo in cartone
individuala.

ASRS00 - a b posti inclinati (60°), mm 1786 x 443 8x 226 h, possbile posizionamento
dalla bicicletts da antrambi i lati. Kit fizsaggio a terra incluso. Peso kg 12




CASSETTE PORTACHIAVI E DISPOSITIVI ANTISOSTA

Kl FLEXIBLE PARKING HOOP E DISSUASORE DI SOSTA FLESSIBILE

Archetto dissuasore di parcheggio con molla ad alta resistanza che impedisca il dannag gia- Dissuasore di sosta in poliuretano con basa. Durezza della gomma (sho-
manto della vettura in caso di collisiona. Acciaio zincato, spessora 20010, Piedi in accaio raj: AQE, Resistarza allo strappo: 84 KNfm. Temperatura d'utilizzo -20°C
galvanizzato a caldo. Elamenti di fissaggio inclusi. { +70°C. Quattro fori per il fissaggio alla base dimensiona @ 10 x 135 mm
ASVES0R - archetto di parcheggio colore rosso mm 970 x h 650, wbo @ 55 mm, peso 16 (sistama di fissaggio fomibils a richiasta PGRV26: nacassari 4 pazzi).

kg, con chiavi diverse BARVBOD - dissuasore di sosta flassibila nar, h 200 mm paso kg 3.4

= ..
wamt, 3
T . A CASSETTE PORTACHIAVI
Cassetts in metallo vermiciato di diverse capacitd, complets con

DISPOSITIVI DI TUTELA PARCHEGGIO SU AREA PRIVATA CHIUSA AL TRANSITO PUBBLICO i/ madasimo numero o portachiasi n plastica, Golore gigio.
WH*WM“Wﬁmﬂ“ ; “ml - ;""."‘""'““m ';Fmﬂ_hﬂ;'mﬁ ASTC10 - per 10 chiavi, dimensioni mm 152 x 115 x 65
imballaggio ndividualk in cartons complato di tassali & dus chiayi (fomibili a richissta con ssatura @ chiawi ugualil, :%; 7 "”i; ﬂ“!‘ zfm““sf’"f b 11:3" Eig" g?]
FJ ASRT00 - colonnina di tutsla parcheggio con posshilita di chiusura in posizione abbassata. Dimension di ingombro: I

mm @ 204 x 000. Dimensioni colonning: mm 60 x 60 ASTCAS - par 48 chiavi, dimansioni mm 180x 250x 80
I} ASR100 - fungo di tutela parchaggio con possiliti di chiusura in posizions abbassata. Dimensioni ingombro: mm ~ ASTC60 - par 60 chiavl, dimensioni mm 130x 250 &0

730 x 500 % 204, Dimensioni colonnina: mm 60 x 60 ASTCA0 - por 0 chiavi, dimensioni mm 240x 300 x 80

[l ASRSED - archetto con terza vits supplamentars antifurto, Dimensioni ingombro: mm 940 x 460 x 402, Dimensioni  ASTC108 - per 108 chiavi, dimensioni mm 240 x 300 x 40

tubo: mm @60 ASTC140 - por 140 chiavi, dimensioni mm 280 x 370 x 80
+83
. 480 | i 214 | 8| -
[-1e] 500
45 = & @ za.9 @za
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ARGHETTI IN ACCIAID INOX E1 ARCHETTO ANTISOSTA EXARCHETTI IN TUBD ACCIAIO VERNICIATD
SPAZZOLATO Archetto abbattibile per posto mac- (:on fasce autoadesive biancha o nere. Dotate di foro per lucchetto (non fornita).
AS134 - archetto in wbo inox § 48 mm, ahezatotalaem  Sina: 1ubo @ 33 mm in acciab veF - AS121 - bicolors rosso/bianco
100 {0 fuori tarra) con randalls non saldats e F”‘w “’F’L{?F““‘.ﬂzﬁ A$122 - bicolura giallo/naro
ASE134 - archetto astraibile, in wbo inox @ 48 mm, con md”dim‘"mmm:mm %EH’” A$120 - monocalora giallo

bussols a corredo, dotata diforo per lucchetto {non fornit)

; 2 A%5123 - monocolore rosso
AB135 - archeito in o inos 31503 mm skszatoislacm  [EASAISSRURNIEIRNIR RN

: ASO12 - bussola da imterrare verniciata colora grigio. In quantitd di 2, unita agli
100 (80 fuori tarra) con randalla non saldats MRS (LN 40152 archeti, randa gli stessi estraibil




BARRIERA, RALLENTATORI E SPECCHI DI SORVEGLIANZA

DIMENSIONI ELEMENT| BARRIERA

+ piastradi ancoraggio: cm 25x 35x 1 h
+ piadistallo portante: cm 24x 12x 08 h

+ comtrappaso: cm 48 x 8, spessors 1
+ langhezza barriera: cm 99
+ 2Zione barra in alluminio: cm 100 x 4, spassore 2 mm

I BARRIERA MANUALE

In lamiara di ferro & tubolare di alluminio, con pieding pensileo fisso, vemiciaturaa polvera di colors rosse, Facilita
di apartura a chiusura grazie all'adeguato bilanciamento dalla barriera trasvarsala. Chiusura di sicurezza median-
te chiavistello lucehettabile sia in posizione verticale sia in posizions orizzontale. Barra in alluminio formibile in
divarsa lunghezze (mt. 2 - 4 - 5 - 6) con inserti in pallicola rifrangents classa 1. Infasa d'ordine aggiungere dopo

AN WM

I RALLENTATORI DI VELOCITA

Ideali par rallantara lavalocita dei weicali, anche pesanti, in aree private. In gomma riciclata. Elevata resistanza
airaggi UV, agli oli & agli acidi, alls temparatura da-40a + 80" A strisca nare & gialle, alta visibilith garamtita
dagli & occhi di gatto inclusi. Due scanalature assicurano il drenaggio di liquidi o il passag gio di cavi. A comado
fornibili elemanti tarmirali. Forniti con element di fissaggio.

DATVSS - rallantatora, Dimensioni (| x |2 K): mm 1830 x 300 x 55, peso kg 28 (perzana 30 km/h)
DATVSE- elomanto terminale (1 pezza). Dimensioni (1 x 1x hj: mm 250x 300 x 55, pesa kg 3 {parzona 30 km'h)
DATVTS - mllentatora. Dimensioni (| x | x k): mm 1830 x 300 x 75 paso kg 45 (per zona 15 km'h)
DATVT G- alomanto terminale {1 pezzo). Dimansioni {l x Ix hj: mm 250 x 300x 75, paso kg 5 {per zona 15 km'h)

: i codici BARS4P a BARS41F la unghezza barra desiderata (asempio BARS41P3).
A BARS&HP. - barrisra piedino pansila con barra alluminio {precisare lunghezza barra max & m)
BARSA1F. - barriara piedino fis=o a murars con barm alluminio (pracisars lunghezza barra max 6 mt)

G’J‘ APPROV. MIN.LLPP I°668 DEL 31/13/88.
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SPECCHI DI SORVEGLIANZA

Efficaca strumento di prevenzions, sicurazza o sorvagliarea di magazzini, depositi, officineg acc. Parinterni, in
matariale acrilico, robusto o di slevata qualith ottica. Indeformeabili o predisposti per 'attacco a soffitto (fori sui
bordi partutti | modalli). Grazia al modasto peso @ all'ampio campo visivo sono la soluzione ideale par aliminara
Z0Ne Na5coste o con scarsa v isibilit.
E] 5P36 - semisfara vishilita 360°, @ mm 600, distarza di visibiliti circa m 8 dallo specchin

SP18 - somisfara visbilith 260°, @ mm 800, distanza di visibilith circa m 16 dallo specchio
1 srigo- quarto di sfara visibilita 190° @ mm 600, imtersazions a T (visibilita: 3 via)
1 5PB0 - angolare 80°, @ mm 600, intersazione a *L" fvisibilitd: 2 vie)

D

3 RALLENTATORE DI VELOCITA

Mataria prima: gomma naturala, Collagamento tra i moduli: ad incastro.
Visibilith notturna: la zebrature gialle @ gli inserti sono realizzate con lami-
nate slastoplastico rifrangents antiscivolo. Fissaggio: mediants tassalli ad
aspansions DATOT44 mm 10 x 135 con vite mm 7 @ x 140 (da ordinare a
parte nalle quantiti sotto indicata).

Rallentatori di welocith conformi allArticolo 179 dal Ragolamento di Esscu-
Zione & di Attuaziona del Nuwvo Codice della Strada. .

DATS500 - rallentatora di velocitd, dimensioni: cm 50 x 90 x 5, velcita
max km/h 40 (5 DATOF 14 non comprasi)

ELEMENTI TERMINALI

[Dimensioni: em 27 x 00x b.

DAT5002 - slamanto terminals maschio (3 DATOT 14 non comprasi)
DATS08 - elemanio terminale fommina (3 DATOT 14 non com prasi)
DATO714 - tasselli mm 10x 135




SPECCHI, STAFFE, SCIOGLINEVE E SCALE IN ALLUMINIO

Dimansioni Montatera
{m) polipropilens
@30 SP203
@40 SP2D4
@50 SP205
@ &0 SP206
aro SP207
@80 SP208
i fao SP200

i1 SPECCHI PARABOLICI INFRANGIBILI
In matacrilato, con montatura e visiera in polipropilans colors rosso, guamizioni in PYC nero. Completi di
attacco per applicaziona a palo @ 60 mm o alla staffa a muro, orientabili in tutti i sensi. Visibilith a 90°,

E1 A MURD

H SP11 - staffa per specchi stradali in farro zincato, fissaggio a tassalli
{non famiti). Tuba @ mm 60, lunghezza totals cm 25

SP11V - come 5P11 ma in farro vemiciato

H SALE SCIOGLINEVE

Prodotto particolarments indicato par prevenire la formazions di ghiaccio e di strati nevosi, oppura par
sciogliarli su strads, ingressi, parcheggi. Con antiagglomerants.

CEAZS - salo scioglineva, sacoo da 26 kg

[ SCIOGLINEVE RAPIDD

A comtatto con I'ambisnta umido si ha un immediato sviluppo di calore che innesca il processo di fusiona
di niews & ghiaccio & na inibisea b formaziona, La sua bassa aggrassiviti na consamts l'implago sicuro
sia su asfalti normali che drenanti & su comanto. Ideals per piazzale, ingressi, vialetti & parcheggi. Usato
prewantivaments evita ka formaziona dal ghizccio anche in preserza di basss tem paraturs. Agisce fino a
B volte pid velocemanta dal sale. Disponibile in secchio da 10 kg e in sacco da 26 k.

CEG10 - scioglineva rapido, secchio da 10 kg

CEG25 - scioglinevs rapido, sacco da 25 kg

PALA IN POLIPROPILENE A PROVA DI CORROSIONE

CETOGT - pala univarsala cm 35 x 26 x 8, lunghazza totala cm 108, peso kg 1,4

SPECCHI RETTANGOLARI

Dimansioni (cm) Mentatwra plastica
60 x40 SP264

80 x 60 SP2e6

A SPECCHIRETTANGOLARI INFRANGIBILI

Montatura in plastica, parte ottica in metacrilato specchiato. Completi di attacco
per applicazions a palo @ 60 mm o alla staffa a muro, orientabili in tutti | sensi.
Visibilita a 90°.

EISTAFFA A MURD
SP10 - staffa per spacchi stradali in
fammo zincato da murara. Tubo & mm
60, lunghezza totala cm 50

/ /
G_r) LE SGALE NELLE INEMAG NI RAFF GURAND IL
MODELLD E PRSSAND DIFFERIRE IN ALCUNE
CARATTERISTICHE PRESENTI NEI TESTI (AD
ESEMPID NEL NUMERQ DEI GRADIND.

ad

2 SCALA APRIBILE IN ALLUMINIO

Con piattaforma da 270 x 250 mm in polipropilens. Gradini piani da 80 mm fissati
ai maortanti con risbordatura triangolare, Dotata di vaschetta portaoggett in poli-
propilens, tappi antisdrucciolevali alla base dav0x 20 mm e cinghie antiapartura.
Per applicazioni industriali & pulizis. Carico max kg 150. Conforme alla norma
europea LINI EN121.

HSPOTO - 2 gradini + piattaformes; altezza piattaforma cm 68; altezza chiusa cm
126; paso kg 4,9

HSP20D - scalaa 4 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 114; altezza
chiusa cm 186; peso kg 6,6

HSP141 - scala a b gradini + piattaforma; atteeza piattaforma em 137; altazza
chiusa cm 211; peso kg 7,6

HSP250 - scala a 6 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 160; altezza
chiusa cm 236; paso kg 8,5

HSP350 - scala a 10 gradini + piattaforma; altezza piattaforma cm 253, altezza
chiusa cm 336; paso kg 13,5



BATTIRUOTA, P

COLPI E PROFILI

E ANGOLARE IN PVE
RICICLATO E RICICLABILE

PCL10O - lunghezza mm 1000, lar-
ghezza angole intemo mm 106 +
105, spossora mm 14, paso kg 4.5,
con 4 insarti gialli rifrangenti. Ap-
plicabile madiante tagsalli da mm 8
{angalara fornito senza fori) o collan-
ta tipo silicans (ertrambi non fornit)

E1 PARACOLP! IN PVC
RICICLATO E RICICLABILE

PCLi01 - paracolpi binghezza mm
1000, larghezza mm 180, spassore
mm 14, paso kg 5,5, con 4 insarti
gialli rifrangenti. Applicabila me-
dianta tassalli da mm 8 {paracolpi
fornito gia forato) o con collanta tipo
gilicona {ertrambi non forniti

I’lniﬁm1

K1 BATTIRUOTA

In gornma riciclata. Elemanti modukari usati per delimitars aras di
parcheggio @ posti aute. Fomibile a richiesta con inserto in pelli-
cola rifranganta. Per il fissaggio sono nacessari 2 tazsalli formibili
a correda). Dimensioni: mm 700 x 160x 100 h. Peso kg 7.
PCLTOY - bettiruota in gomma gialla

PGRTON - beattiruita in gomma grezza naro

PCLT - tassallo di fissaggio mm 10x 100 + vite 2 rondalla

4!2;!\\;

BARRE DELIMITAZIONE AREE E PARCHEGGI

Diametro tarra mm 75, Sistema di fissaggio fornito separatamenta. Due piastre di kase par ancoraggio al suolo.
I PERVED - bara # mm 75, lunghezza cm 80. Paso kg 6,7
I3 reRrvEi - bama @ mm 75, unghazza cm 120. Paso kg 8.4
I3 PGRVEZ - bara # mm 75, lunghazza cm 200. Peso kg 14
PGRV26 - sistema di fizssaggio par comanto. Mecessari 4 pezi per PGRVED o PGRVE1, 6 pazzi per PGRVEZ

g | i : | o
E1 PARACOLPI DA PARETE
Realzzati in profilato di gomma grezza
di colore nero, durezza 65 shara A, con
fori di fissaggio rinforzati in metallo. Si
installano alle pareti tramite tassalli fnon
farniti). Fornibili in 3 divarsa lunghazza.
PGPTOS - mm 750 x 70x 30 h & fori
difissaggio)

PGPTO6 - mm 920 x 70 x 20 h (& fori
di fissaggia)
PGPTi1 - mm 1060 70x 30 h (i1 fori
di fissaggia)

A PROFILO PER DELIMITAZIONE AREE

(ttima resistarza ai raggi UV, all'umidith, & agli skalzi di temparatura. Sistema di ancoraggio per 'asfate
compraso nella foritura.

PGRW20 - profilo dimensioni mm 500 x 150 x altezza 100. Paso 6,5 kg

PGRVAE - profilo dimensioni mm 915 x 150, altezza 100. Pasolg &

PGRV3 - profilo dimensioni mm 1300x 150x altezza 100. Peso 12,5 kg

PGRVA8 - profilo dimensioni mm 1830 x 150, altezza 100, Peso kg 16

PGRV2S - sistama di ancoraggio par asfalto. Necessari 2 pezzi per il fissaggio di PGRV1& e PGRVA0, 3
pezzi par PGRV31 & 4 pezzi per PGRV1D

PGRV26 - sistama di ancoraggio per cemento. Mecessari 2 pezzi per il fissaggio di PGRV18 a PGRVAD, 3
pezzi par PGRV31 & 4 pezzi per PGRVHD
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PARACOLPI “GRANDE FORMATO"

In gomma nitrile butadiens (NBR) o etilens vinil-acetato (EVA). Resistant agli oli, grassi, derivati del pe-
trolio e acidi. Di dimansioni maggiorata, estramamanta visibili, di facile applicazions, forniti con biadasiw
3. Proteggono da urti e grafi.

SUPERFICIE CON MAGGIORI CARATTERSTICHE
DI RESISTENZA, ANTIGRAFFIO.

&

iK1 PARACOLPI PER SCAFFALATURE INDUSTRIALI H PARACOLPI PER COLONNE E SOSTEGNI INDUSTRIALI

PGV400 - paracolpi in acetato (EVA), fornito sanza biadasivo, peso 1000 g PGV1000 - paracelpi in acetato (EVA), fomito con biadasivo, pesa 1650 g

1000 mm @150 mm 75 mm 1000 mm @ 150 mm 75 x 16 mm 1000 mm 150 mim 80 mm
E PARACOLPI ANGOLARE 3 PARACOLPI ANGOLARE MULTIUSO E PARACOLPI TIPO PIATTO
PGV 15025 - paracolpi in acatato (EVA), fornito con bia- PGVTO2 - paracolpi in acetato (EVA), fornito senza biade- PGVA5080 - paracolpi in acatato (EVA), fornito con bia-
desivo, paso 500 g sivo, paso 600 g dasivo, peso 300 g

f”\\

0\
4

730 mm 200 mm 25 mm 5000 mm 60 mm
E PARACOLPI ANGOLARE LARGD i PARACOLPI INROTOLOD DA 5 METRI 2 PARACOLPI IN FOGLI
PGVTI2S - paracolpi in gomma (NER), fomito con biade- PGYS00 - paracolpi in gomma (NBR), fomito con biade- PGV 1502 - paracolpi in gomma (MBR), fornito con biade-
sivo, peso 270 g sivo, paso 500 g sivo, paso 1600 g

"



TAPPETI PER AREE A TRAFFICO PEDONALE

Linserimento dei tappsti gia dalle fasi di progettazions o ristrutturazions offre rikvanti vantaggi economici, furzionali ed estetici. | tappeti proteggono le pavimentazioni, riducono i cost di
manutenziona ¢ migliorano la sicurazza dei wisitatori. | tappeti NOMAD™ hanno un'innovativa struttura a ricdolo vinilico che si rivala una barriera antisporco estramamante efficace nalla
protezions delle ares di ingrasso. Dua linss disponibili: NOMAD™ Terra, indicati par esterni, incavi ed interni; NOMAD™ Acqua, specifici per intarni.

TRAFFICO PEDONALE (PASSAGGIO/PERSONE AL GIORNO)

TAPPETI BASSOV= BOO PERSOME MEDIVE00-1500 PERSONE ELEVATO/1500-5000 PERSONE ESTREMOy= 5000 PERSONE ADATTO PER
Terra 8100 B Incavi/astami
Terra 8100 B Incavi‘astami
RAqua Tossile 65 [ ] Intarmi
Aqua Tessila 55 B Intarmi

I8 TAPPETO NOMAD"™ TERRA 8100

Tappsto sarza supporto par dranare cqua & sporco.
In riceiolo vinilico di elevato spessors, adatto per arae
ad elevato traffico, specifico per incavi ed astemi coma
prima barriera antisporco. La sua struttura & in grada di
rimucvera @ trattenars lo sporco, Spessore totale mm
16. Facile da pulire, personalizzabile. ldeals par edifici
pubblici, commendali, alberghi, musai, cinama. A ri
chiasta fomibili tappet di altre dimensionifcolori.
TPAB1156 - tappeto Nomad™ Terra 8100, cm 90 x
150, colora grigio ardesia

TPAS115M - tappato Momad™ Terra 8100, cm 90 x
150, colora marrona

3 TAPPETO0 NOMAD"™ TERRA 9100

Tappeto serza supporto par ares con condizioni ditraf-
fico astremo, specifico per incavi ed esterni. Stuttura
aparta a *5" in vinila par rimuovers, trattanare & na-
sconders alevate quantith di sporco. Spessore totale
mim 16. Robusto per consantice il passaggio di carralli,
facile da pulire. Rivestimento ad elevata tecnologia per
garantire la massima resisterza. Id sale par centri com-
marciali, asroporti 8 tutte la area camrallabili. A richissta
fornibili tappeti di alire dimensionifcolori.

TPAG115 - tappato Nomad™ Tarra 8400, em 90 x 160,
colore grigio

E1 TAPPETO NOMAD™ AQUA TESSILE 65

Tappeto par arsa a medio raffico, spacifico par imter
ni. Linnowvativa costruzions a tra strati offre un'ottima
capacith di rimozions @ riterziona dell'acqua. La su-
parficie altarna riceioli a doppia fibra. La fibra spessa
cattura lo sporco e quella sottik assorba e trattiens
l'acqua. Spessore totale mm 7.5, larghezza bordatura
mm 25, Supporto antiscivolo in PVC sanza ftalati, au-
togiacente. Infiammabilita Euroclassa 1350-1. Facile
da pulirs, ideals coma seconda barriara antisporco par
uffici, albarghi e ristoranti. A richiesta fornibili tappati di
altra dimansionifcolori.

TPAGSSIE - tappeto tappeto Nomad™ Acqua Tessila
65, disegno a scacchi, cm 90 x 150, colors grigio

1 TAPPETO NOMAD™ AQUA TESSILE 55
Tappsto asciugapassi ideale per ingressi, comidoi,
ascansori, reception. Superfice elegants costituita da
riccioli in polipropilens @ poliammide colors grigio ma-
langa. Supporto naro, spassore totals 8 mm. A richissta
fornibili tappeti in altri formeati & colori o in rotali e-
ghezza massima 20 m.

TPASSE - tappeto Nomad 55, cm 90 x 150, colora gri-
gio malanga

TPASGR -tappato Nomad 55, ¢m 60 x 80, colore resso
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NASTRI ANTISCIVOLO, TORCE E FARI

ROTOLI E STRISCE ANTISCIVOLD

| prodotti antiscivolo presenti in questa pagina non necassitano di manutenziang =3
sssando resistanti alla pulizia, al vapore & ai deterganti.

K1 NASTRO ANTISCIVOLO TIPO “STANDARD™

Rivestimento antisdrucciolo di qualith *standard® idonso par qualsiasi superficia regolare. Per ares ad intenso traffico pedonals & weicolars. Castituito di particslls abrasive di silicio su supporto
di poliestera. Rasiste a temperatura tra -30°C a + 70°C. Resistants a raggi LV, prodott chimici, oli, ace.

Colori: W biagnco Enere ¥ grigic T trasparemte [ rosso ¥ giao F gialiofve ol Everds [ rosso-biance [l nero-giallo

SWDS25. - rotolo uinghezza 18,3 m, altezza mm 25

SWDS50. - rotolo lunghezza 18,2 m, alteeza mm &0

SWDSA 00. - rotolo kinghezza 18,3 m, altezza mm 100

SWDSE115. - strisce antiscivolo, mm 610 x 150, Minimo ardinabile 25 strisce’ multipli

E
E NASTRO ANTISCIVOLO TIPO "‘[:UI]FI MABILE" EI NASTRO ANTISCIVOLO TIPO “IMPERMEABILE"
Costituito da particalls abrasive cosparss su supporto di alluminio flassibile Il rivastimanto garantiscs una pavimantaziona antiscivolo con una finitura pil liscia sulla quala & possibile

ton potenta retro adesivo per adattarsi a superfid iregolari. Consigliato per camminara a piedi scalzi senza rischiare abrasioni. ldoneo par ambienti con presenza d'acqua ed slevata
suparfici curve & non uniformi (scale bucciate, passaralls, macchine parla mo- umidith (piscina, imbarcazioni, spog listol, strutturs sportive, docea ecc). Ideak per l'industria alimamntare

vimantazione ecc). Rasista a tamperaturs tra -30°C & + 70°C. grazie all'asserza di avvallamenti e interstizi. Color: W bianco [ nero grigic T trasparamts
Colori: Ednera ¥ giallo  HY | nero-giallo SWDN25. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 25

SWDES0. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 50 SWNSD. - rotolo lunghezza 18,3 m, altezza mm 50

SWDCA00. - rotob bngheeza 18,2 m, attezza mm 100 SWDN10D. - rotole lunghezza 18,3 m, altezza mm 100

| IR553 A -
Faro a led ricaricabile, in polipro- T
pilena. Maniglia girevols (A). Tra- e u =
0 IR551 sformators 230V & adattators 12V \ 3 IM42
Faro a led ricaricabile, in polipropilens. Pratica cinghia di tra- forniti a corredo. : Torciain alluminio a led con zoom. Resistente a wrti
sporto. Trasformators 230V e adattatore 12V fomniti a comredo. LR55Y - faro a led ricaricabile . ‘_'_\_“ @ intamperia. Clip per taschino.
LR544 - faro IRES1, autonomia 3 ore IRG53, autonomia 10 ora s LR042 - tarcia IM42, autonomia 10 ara
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ARMADIETTI DI PRIMO SOCCORSO, PATTUMIERE E PORTASACCHI

K1 ARMADIETTO IN PLASTICA

In plastica antiurto, colors bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. Contanuto: presidi
madicali prascritti dall'Allagato 1 D.M. n. 388,

CPS521 - armadietto completo, dimensionicm 45x 13x 37,5 h

CPSOAR - pacco di eintegro Allegato 1, imballo in cartona

ARMADIETTO IN PLASTICA

2 DM, n. 388

L'AFIFIELLI REGGISACCO

PSRADEX - come sopra in inox satingto

3 POSACENERE ,POSACENERE GETTACARTA MURALI

Armadietto colora bianco, 1 anta, 2 ripiani imterni. Contenuto: presidi medicali prescritti dallAllagato

GPS519 - armadiatto completo, dimensionicm 22 x 14x 37 h
CPSOMR - pacco reintegro Allegato 2, imballo in cartona

El TRESPOLO PORTASACCHI

Trespolo portagacchi in matallo zincato a calda,
con coparchio. Peso kg 10 circa. Dimensioni: @
gupariora cm 38, @ infariore cm B0, attezza om BE.

PRTOR - frespolo in metallo

3 TRESPOLOD CON COPERCHIO
E REGGISACCO

Trespolo con coparchio & reggisacco. Dimensioni:
@ 52,5 cm x B7 cm altezza. Capacitd 110 K. Paso
kg2.8.

PREOBTE - trespolo in plastica colore blu
PREBOB TG - trespolo in plastica colors varda
PRBOBTS - frespolo in plastica colore grigio
PREOBTY - trospolo in plastica colora gialle

2 BIDONE PORTARIFIUTI ECOLINE

Corpo & coperchio in polistilane grigio fissati con
cerniara. Varsiona con padale (contribuisce ad as-
golvera |a prascrizioni prevista dal 0. Lgs. 165/07
- HACCP) o serza; dalt80 @cm 42 x 79,5 hjoda
It 100 (@ cm 42 x 94 k).

PBIDSO - bidona Kt 80 sanza padale

PBH 04 - bidone 1t 100 senza padala

PERIBEOP - bidons kt 30 con pedals

PBHOOP - bidona 1t 100 con padals

] PSRA06W - carrello reggisacco a tarra con rudte in ferro verniciato colors bianco, cm 55 x 60x 84 attezza. @ 40, paso kg 10

ADEA06. - adeshi colorati per coperchi. Colori: [[frosse ¥ giallo [Jblu [l verde

PSRE600 - solo posacenara murale in farro werniciato colora grigio manganesa, cm23x 6x 28 h, paso kg 2,6, capacity it 3,8

PSRE60B - posacenara gettacarta murale in farmo vamiciato colore grigio manganesa, cm 30x 14 x 53 h, peso kg B, capaciti It 15
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CASSONETTI PORTARIFIUTI A 4 E 2 RUOTE, SEGNALI DI AVVISO BIFACCIALI

CASSONETTI A 4 RUOTE A}
In palietilona atta densit (HDPE). Resistants ai prodotti chimici, ai grandi sbalzi di temperatura, assorba gli urti. Tappa di scarico per una facile pulizia, 4 ruote @ 200
mm di cui due con freno a pedale, Concepiti par essera svuotati da molti tipi di dispositivi di sollevamanto attualmants in servizio (tips DIN + rastrelliera). Modello con
coparchio basculante (fornibile a richiesta) dotato di sistema di sicurezza bambini. Fomnibile a richissta serratura manuals a chiave triangolare per tutt i modalli [£§.

Kl BIC1004C - modallo |t 1100, coparchio piano per raccolta carta, faritois
frontali mm 370x 140 h. Poso kg 58, carico utile kg 450

H ric1001S - modalla it 1100, coparchio piano par rifiuti solidi. Paso kg 58,
carico utila kg 450

El eic1004R - modalio it 1100, coparchio piano par bottiglis vetro/'plastica, 2
oblb frontali @ mm 190. Peso kg 58, carico utils kg 450

E1 B1c1001U - modelio unico da 1100, con coparchio basculants

A eic1o00p- gruppo padaliera per cassonatti a 4 ruote (optional)

A richiasta, | cassonetti sono fornibili nei sequenti colori:
B grigio antracits {simils RAL 7016)

Y giallo (simils RAL 1021) =
[0 blu {simils RAL 50015/47) .
] marrane jsimile RAL B024)

3 SACCO PORTARIFILTI

In polietilne ad alta densitd, cobrazions
trasparente. Capaciti It 110.

PRSA10Y - confeziona da 20 sacchi gialli
PRS110V - confazione da 20 sacchi viok
PRS110G - confezions da 20 sacchi verdi
PRS110N - confezione da 20 sacchi mewtri

&

=) TUTTI | CASSONETT] SONO A NORMA UNI EN 840, CONFORMI ALL'ORDINAMENTD
SULLA PROTEZIONE ACUSTICA AI'SENSI DELLA DIRETTIMN CE E CONTRASSEGNATI
DAL LIVELL® DI EMISSIONE A CUSTICA CE.

CASSONETTI A 2 RUOTE

In polistilena alta densith (HOPE). Resistents ai prodotti chimici, ai grandi sbalzi di temperatura, assorba gli urti. Bordo
rinforzato, coparchio ergonomico con impugnatura a due maniglis. Ruote in gomma piana facilments sostituibili 8 resistanti
alla pib forti sollacitazioni. Concepiti per essers swuotati da tutti i tipi di dispositivi di sollevamanto attualments in servizio
{madiante attacco frontals a patting).

k.
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BIC0120. - cassonatto it 120 fornibile in diversi colori; peso kg 10,5 carico utile kg 48
] BIC0240. - cassonatto i 240 fornbils in diversi colori; paso kg 44, 2; carico utila ky 86
] BICO260. - cassonstto i 360 fomibils in diversi colori; paso kg 19; carico utila kg 160
K[l BIC120P - gruppo pedaliera per cassonett BIC0H20

BIG240P - gruppo pedaliera par cassonatti BIG0240

i@ CARTELLI BIFACCIALI A LIBRO
ECAPATSOX - cartallo bifacciale in PVC mm 333 x 500
{chiuso) “Pavimanto scivoloso”

ECAPATA4TY - cartello bifacciale in AYC mm 323 x 500

Colork iuso) “Pavimanto bagnato®

W bianco (simils RAL (chiuso) “Pawim agnato

I3 biu (simile RAL 5015/17) B SEGNALE DI AVVISO

I3 verda (simils RAL 6011) CHPGA0 - in polipropilena giallo, bifacciale “Atterzions
I) marrona {simile RAL 8024) pavimanto bagnain” & *Fucri servizio”, mm 270 x 610 h,

Y giallo jsimile RAL 1021) peso kg 07
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